Informations diverses sur les machines SSD.

Les mots de passe associés aux login mentionnés dans le texte sont connus de plusieurs personnes (en particulier la plupart des personnes présentes lors de l’installation durant l’été 2003).
ssdlinux01.starp.bnl.gov :  PC linux dans la salle de contrôle de STAR

 Utilisation : 1) soft d’analyse des données écrites par la daq de star online

         2) soft d’analyse des données écrites par la carte test de la carte readout (minidaq    de C. Renard) (voir la doc jointe)  

         3) soft d’analyse de Centaure 

Adresse IP : 130.199.60 .137

Utilisateurs :    login : star ; 
password : XXXXXXXX

            login : root ;   password : XXXXXXXX
Pour pouvoir faire tourner le soft d’analyse de Centaure ou de la Carte Test, il faut vérifier  que le disque D de ssdpc02 ( PC windows, ancien nanpc4 ) installé sur la plateforme est correctement monté.

Ce disque se trouve sur le lien /home/ssdpc02 de ssdlinux01 ; il suffit donc de faire un ls /home/ssdpc02 pour vérifier que le disque est monté.
Pour les deux soft, il est indispensable de se logger sous root sur la ssdlinux01 car il faut avoir les droits d’écriture sur le disque de ssdpc02.

Si le disque /home/ssdpc02 n’est pas monté, il faut se logger sous root et faire :

 
smbmount //ssdpc02/d /home/ssdpc02 –o username=star,password=XXXXXXXX
Les softs en question peuvent etre lances depuis ssdlinux01 dans la sale de contrôle, ou depuis ssdlinux02 (PC portable dual boot installé sur la plateforme) par un ssh qui est installé.

ssdlap01.starp.bnl.gov :  PC portable dual boot du SEE

    Utilisation : permet de se logger sur ssdlinux01 et de faire l’analyse des fichiers de données depuis la plateforme sans avoir à aller dans la sale de controle.

Adresse IP : 130.199.60.49


Utilisateurs : quand on se logge, avant toute chose, il est demandé un « mot de passe général ». Celui-ci est :





XXXXXXXX
Ensuite, pour se logger en linux, il ne faut pas louper le moment ou le PC demande quel type de boot on veut. Le mieux est de taper sur « tab » puis ensuite de rentrer « linux ». Par défaut, le PC se logge sous windows.

Comptes Utilisateurs sous Linux : 

Login : root 

;       Password : XXXXXXXX
Login : daqstar
;       Password : XXXXXXXX
Compte Utilisateur sous Windows : 

Login : star

;        Password : XXXXXXXX
ssdpc02.starp.bnl.gov : PC windows; ancient nanpc4

Adresse IP : 130.199.60.48

Deux logins : 



Login : star   ;    password : XXXXXXXX


Login : administrateur   ;   password :  XXXXXXXX
Utilistations :
 1) faire tourner les softs nécessaires aux test avec la carte translateur :
· Slow-control de Cyril (V6)

· Centaure

                         2) faire tourner les softs Minidaq en particulier rdo_daq.

Sur le « bureau » les raccourcis windows sont classés en deux grands groupes correspondant aux deux cas ( translateur ou readout).
ssdsun02.starp.bnl.gov : station sun de Nantes recyclée pour le slow-control lors des tests sur   la plateforme

           Adresse IP : 130.199.60.44
Utilisation : slow control 

Login : control ;   Password : XXXXXXXX
Soft de slow control : aller dans /control/epics/R3.12-LBL.4/ssdApp/op/adl et lancer



medm ssd10lad.adl &

Je suppose que David va créer un alias du genre ssd2003…

ssdvme02.starp.bnl.gov : chassis vme sur lequel tourne le slow control lors des tests plateforme.


Adresse IP : 130.199.60.45
S’il faut rebooter le chassis vme, au bout de la seconde fois, il faut patienter 5 mns avant de recommencer…
